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@® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracoviété ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava
Zadateli: BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
CERTIFIKAT
na viastnost vyrobku
¢.CV -17 - 323/Z
Vyrobek:  Hlinikova okna a balkénové dvere, systém BLYWEERT TRITON Hli
Vyrobce: =~ BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetin
vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Popis:
Provedeni Okna a balkénové dvefe jednokfidlové a vicekfidlové, oteviravé a skldpéci, oteviravé, sklapéci,
vyklapéci, pevné
Ra&m a kfidlo | Ramovy profil €. P-03-A101, P-02-A101 / ABS 30 mm a kF¥idlovy profil & P-03-A200, P-03-A201 / ABS
30 mm, sloupek P-03-306, klapagka P-03-400, poutec (pfigka) P-03-301, okapnice kfidla P-00-702

Zaskleni Izolagni sklo ve sloZeni: Float 4 mm / 16 mm rame&ek TGl nebo Swisspacer V nebo Chromatech Ultra,

Argon /iplus Top 1.1 4 mm s Ug = 1,1 a dal$i skla odpovidajiciho slozeni s Ug = 1,1; Ug=1,0; Ug=0,9;

Ug=0,8; Ug=0,7; Ug=0,6; Ug = 0,5
zasklivaci lista P-6s-035 s tésnénim A-GS-304, vnéjsi tésnéni A-GS-100 B
Tésnéni stfedové tésnéni A-GS-135 s prefabrikovanymi rohy spoje slepované +obvodové tésnéni A-GS-136
v rozich na pokos slepované, vnitini tésnéni A-GS-131 v rozich na pokos slepované
Kovani Celoobvodové kovani G-U AK8, UNI-JET, EURO-JET; alternativné SOBINCO, FAPIM, MACO nebo
ROTO

Vysledek:
Nézev ovérovaného parametru ZkuSebni metoda Vysledky
Priivzdusnost CSN EN 1026 tfida 4
Vodotésnost CSN EN 1027 bez priiniku vody do 750 Pa, 2000 Pa

Odolnost proti zatizeni vétrem
(zkudebni tlak pro tfidu zatizeni 3, 4)

CSN EN 12211

relativni €elni priihyb < 1/300, funkéni, bez
viditelnych deformaci

Unosnost bezpe&nostnich zafizeni

CSN EN 14609

Soudinitel prostupu tepla Uy, (v pofadi podle
uvedenych U,. Prvni hodnota plati pfi pouziti skla

s rameckem Swisspacer V a druhd hodnota pfi pouziti
skla s rame¢kem TGl nebo Chromatech Ultra)

CSN EN 1SO 10077-1

350 N -
1,4/1,51,4/1,4,1,3/1,3;12/1,2;
1,2/1,2;1,1/1,1;1,0/ 1,0 W(m> K

deklarovanymi vyrobcem:

Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami

Vyhovuje: CSN EN 12207 priivzdusnost:
CSN EN 12208 vodotésnost:

CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem:

CSN EN 14351-1+A1 tinosnost bezpe&nostnich zafizeni:
CSN 73 0540-2 soucinitel prostupu tepla:

tiida 4

trida E2000 - jednokf. okno

tiida E750 - vicekf. okno a balk. dvefe
tfida C4 - jednokf. okno

tiida C3 - viceki. okno a balk. dvefe
350 N

Unz20 £ 1,5 WI(m*.K)

Podklady: Protokol o posouzeni viastnosti vyrobku &. 1390-CPR-0116-2015/Z vydany CSl a.s. — NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskéach.
Osveédcuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamené ani nenahrazuje certifikaci podle zékona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

Datum vydani:  01.06.2017
Platnost do: 01.06.2019
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