Prohlaseni o vlastnostech
& B_POV/HD-TRITON_01/2015

Vyrobek:
Hlinikové vnéjsi (vechodové) dvere, systém BLYWEERT TRITON

Typové oznaceni:

HD-TRITON
Zamyslené pouziti:
Dvere jsou uréeny pro pouziti do obytnych i priimyslovych budov, na které se nevztahuji
poZadavky na poZarni odolnost a kourotésnost. Dvei'e bud’ s prithlednou, prisvitnou nebo
neprusvitnou vyplni uzaviraji priicchodni otvory ve vnéjSich (pripadné i vnitinich) sténach.
PIni funkce tepelné izolacni, zvukové izola¢ni, ochranné proti nepriznivym povétrnostnim
vliviim apod.

Vyrobce:
BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
Vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
IC: 28586921

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti:

systém 3

Posuzovani a overovani vlastnosti:

Oznameny subjekt €. 1390 — CSI a.s., Praha, pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin —
Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o pocate¢ni zkousce
typu ¢. 1390 — CPR - 0118 — 2015/Z dne 01. 06. 2015
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Vlastnosti vyrobku:

wewr

Tabulka 1 - Hlinikové vnéjsi dvefe jednokridlové, oto¢né, plné, prosklené, s neprusvitnou vyplni,
dovniti a ven oteviravé

‘ . S Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost Bechnicks specifikace
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C4/B4 EN 14351-1+Al

Trida 8A (bez pticky)/

tfida E750 (s prickou) EN 14351-1+Al

Vodotésnost — nestinéné (metoda A)

Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd -
Nebezpedné latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpe&nostnich za¥izeni Npd -
AKkustické vlastnosti Npd -

Ul g 1,6 W/(m?.K)
U,=0,7 1,3 W/(m?.K)

= 2
Soudinitel prostupu tepla Yy — 06 1.2 WigH '}20
Poznamka — prvni hodnota plati pro okna s rameckem TGI a Ug =11 1,771,7 Wi(m".K)
Chromatech Ultra a druha hodnota pro okna s rameckem Ug = 1,0 1,6/1,6 W/ (mz. K)

Swisspacer V. Ug=07 | 14/1,4 W/(m’.K)
Ug=06 | 1,3/1,3 W/(m*K)
Ug=0,5 | 1,3/1,2 W/(m*.K)

EN 14351-1+Al

Ug=11 0,60-0,63
Ug=10 0,53
Radiacni vlastnosti — solarni faktor (celkovy U.=07 047051 e
¢initel prostupu slunecni energie) g 9= = 0 ]
Uy,=0,6 0,48-0,50
Uy=05 0,37
Ug=11 0,78-0,80
YT . = R Ug=1,0 0,70
E/adlacm vlastnosti — svételny Cinitel prostupu Uy=07 0.68-0.72 LA
Uy, =0,6 0,70-0,71
Uy=0,5 0,56
Priivzdusnost Ttida 4 EN 14351-1+A1
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Tabulka 2 - Hlinikové vnéj$i dveie dvoukridlové, oto¢né, plné, prosklené, s neprisvitnou vyplni,
dovniti* a ven oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost tecllflz:ircﬁgzlsgc‘;‘illl;ce
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C2/B2 EN 14351-1+A1
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida SA EN 14351-1+Al
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd -
Nebezpedné latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni Npd -
Akustické vlastnosti Npd -
Up=11 1,5 W/(m*.K)
U, =07 1,3 W/(m”.K)
_ 2
Soudinitel prostupu tepla Yy — 00 L2 U 'I;)
Poznamka — prvni hodnota plati pro okna s rameckem TGI a Ug =11 1,771,6 W/(m 'K) 1+
> EN 14351-1+A1
Chromatech Ultra a druha hodnota pro okna s rimeckem Ug=10 1,6/1,6 W/(m*.K)
Swisspacer V. Ug= 0,7 1,4/13 W/(mle)
Ug=0,6 | 1,3/1,3 W/(m*.K)
Ug=05 | 1,2/1,2 W/(m*.K)
Ug=11 0,60-0,63
I . RE , Ug=10 0,53
lvlla(.ilacm vlastnosti — svolflrnl fa!(tor (celkovy Ug=07 0.47-051 EN 14351-1+A1
¢initel prostupu slune¢ni energie) g
Uy, =0,6 0,48-0,50
Ug=0,5 0,37
Ug=11 0,78-0,80
Radiaéni vlastnosti — svételny Cinitel Ug= 10 %79
. adiacni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu Ug —07 0.68-0.72 EN 14351-1+A1
' U,=0,6 0,70-0,71
Ug=0,5 0,56
Priivzdus$nost Ttida 4 EN 14351-1+Al1

Vlastnosti hlinikovych vnéjsich (vchodovych) dveri, systém BLYWEERT TRITON jsou ve
shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce 1 - 2.
Toto prohldseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

LTEER, BOHEMIA OKNO a.s.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem: o Smetanova 841
Bohernlsa 755 01 Vset

ORMICY 1ela+420 571478 115

Vsetin, dne: 1.6.2015

pleaiovd 8 hiniave okna's dvale

@ 1¢0: 20586921/ DI¢CZ28586921

Martin Stépanek
predseda predstavenstva
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