Prohlaseni o vlastnostech
& B_POV/HD-OLYMPIA-HI_01/2015

Jedinecny identifikacni kéd vyrobku:
Hlinikové vnéjsi (vehodové) dvere, systétm BLYWEERT OLYMPIA HI-HD-OLYMPIA HI

Zamyslené pouziti:
Vnéjsi (vchodové) dvere jsou urceny pro pouziti do bytovych a nebytovych objekti, na které
se nevztahuji poZadavky na pozarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
Vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
IC: 28586921

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti:

systém 3

Harmonizovana norma:

EN 14351-1:2006+A1:2010

Oznameny subjekt:

Oznameny subjekt €. 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s.,
pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky
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Deklarované vlastnosti:

wewr

Tabulka 1 - Hlinikové vnéjsi dvefe jednokridlové, oto¢né, plné, prosklené, s neprusvitnou vyplni,

ven oteviravé

Soucinitel prostupu tepla Up

Poznamka — prvni hodnota plati pro okna s rame¢kem TGI a
Chromatech Ultra a druha hodnota pro okna s rameckem
Swisspacer V.

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C1
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 4A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpecné latky neobsahuje
Odolnost proti narazu NPD
Unosnost bezpe&nostnich za¥izeni NPD
Vyska a $ifka (minimalni priichozi) NPD
MoZnost uniku NPD
Akustické vlastnosti NPD

U, = 1,1 W/(m2.K) 1,2 W/(m2.K)

U, = 0,7 W/(m2.K)

0,95 W/(m?.K)

U, = 0,6 W/(m2.K)

0,88 W/(m*.K)

Ug = 1,1 W/(m2.K)

1,3/1,3 W/(m*.K)

Uy = 1,0 W/(m2.K)

1,3/1,2 W/(m*.K)

Uy = 0,7 W/(m2.K)

1,0/1,0 W/(m*.K)

Uy = 0,6 W/(m2.K)

0,98/0,96 W/(m?.K)

Uy = 0,5 W/(m2.K)

0,91/0,89 W/(m?.K)

U, = 1,1 W/(m2.K) 0,60-0,63
Ug = 1,0 W/(m2.K) 0,53
Radiacni vlastnosti — solarni faktor (celkovy U, = 0,7 W/(m2.K) 047-051
¢initel prostupu slune¢ni energie) g s : ! !
U, = 0,6 W/(m2.K) 0,48-0,50
Ug = 0,5 W/(m2.K) 0,37
U = 1,1 W/(m2.K) 0,78-0,80
P < lastudll S — ) Ug = 1,0 W/(m2.K) 0,70
adiacni vlastnosti — svételny ¢initel prostupu = §
" Ug = 0,7 W/(m2.K) 0,68-0,72
Ug = 0,6 W/(m2.K) 0,70-0,71
U = 0,5 W/(m2.K) 0,56
Priivzdusnost Ttida 2
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wewr

Tabulka 2 - Hlinikové vnéjsi dvere jednokridlové, oto¢né, plné, prosklené, s neprusvitnou vyplni,

dovnitf oteviravé

Soucinitel prostupu tepla Up

Poznamka — prvni hodnota plati pro okna s rame¢kem TGI a
Chromatech Ultra a druha hodnota pro okna s rameckem
Swisspacer V.

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C1
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 3A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpecné latky neobsahuje
Odolnost proti narazu NPD
Unosnost bezpe&nostnich za¥izeni NPD
Vyska a $ifka (minimalni priichozi) NPD
MoZnost uniku NPD
Akustické vlastnosti NPD

U, = 1,1 W/(m2.K) 1,2 W/(m2.K)

U, = 0,7 W/(m2.K)

0,95 W/(m?.K)

U, = 0,6 W/(m2.K)

0,88 W/(m*.K)

Ug = 1,1 W/(m2.K)

1,3/1,3 W/(m*.K)

Uy = 1,0 W/(m2.K)

1,3/1,2 W/(m*.K)

Uy = 0,7 W/(m2.K)

1,0/1,0 W/(m*.K)

Uy = 0,6 W/(m2.K)

0,98/0,96 W/(m?.K)

Uy = 0,5 W/(m2.K)

0,91/0,89 W/(m?.K)

U, = 1,1 W/(m2.K) 0,60-0,63
Ug = 1,0 W/(m2.K) 0,53
Radiacni vlastnosti — solarni faktor (celkovy U, = 0,7 W/(m2.K) 047-051
¢initel prostupu slune¢ni energie) g s : ! !
U, = 0,6 W/(m2.K) 0,48-0,50
Ug = 0,5 W/(m2.K) 0,37
U = 1,1 W/(m2.K) 0,78-0,80
P < lastudll S — ) Ug = 1,0 W/(m2.K) 0,70
adiacni vlastnosti — svételny ¢initel prostupu =
" Ug = 0,7 W/(m2.K) 0,68-0,72
Ug = 0,6 W/(m2.K) 0,70-0,71
U = 0,5 W/(m2.K) 0,56
Priivzdusnost Ttida 2
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Tabulka 3 - Hlinikové vnéjsi dveie dvouk¥idlové, oto¢né, plné, prosklené, s neprisvitnou vyplni,

s pevné zasklenymi bo¢nimi dily, dovnitf a ven oteviravé

Soucinitel prostupu tepla Up

Poznamka — prvni hodnota plati pro okna s rame¢kem TGI a
Chromatech Ultra a druha hodnota pro okna s rameckem
Swisspacer V.

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C1
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 3A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpecné latky neobsahuje
Odolnost proti narazu NPD
Unosnost bezpe&nostnich za¥izeni NPD
Vyska a $ifka (minimalni priichozi) NPD
MoZnost uniku NPD
Akustické vlastnosti NPD

U, = 1,1 W/(m2.K) 1,2 W/(m2.K)

U, = 0,7 W/(m2.K)

0,93 W/(m?.K)

U, = 0,6 W/(m2.K)

0,86 W/(m*.K)

Ug = 1,1 W/(m2.K)

1,3/1,3 W/(m*.K)

Uy = 1,0 W/(m2.K)

1,3/1,2 W/(m*.K)

Uy = 0,7 W/(m2.K)

1,0/1,0 W/(m*.K)

Uy = 0,6 W/(m2.K)

0,98/0,96 W/(m?.K)

Uy = 0,5 W/(m2.K)

0,91/0,88 W/(m?.K)

U, = 1,1 W/(m2.K) 0,60-0,63
Ug = 1,0 W/(m2.K) 0,53
Radiacni vlastnosti — solarni faktor (celkovy U, = 0,7 W/(m2.K) 047-051
¢initel prostupu slune¢ni energie) g s : ! !
U, = 0,6 W/(m2.K) 0,48-0,50
Ug = 0,5 W/(m2.K) 0,37
U = 1,1 W/(m2.K) 0,78-0,80
P < lastudll S — ) Ug = 1,0 W/(m2.K) 0,70
adiacni vlastnosti — svételny ¢initel prostupu =
" Ug = 0,7 W/(m2.K) 0,68-0,72
Ug = 0,6 W/(m2.K) 0,70-0,71
U = 0,5 W/(m2.K) 0,56
Priivzdusnost Ttida 2

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohliseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Prohlaseni o vlastnostech je také k dispozici na internetovych stankach
http://www.bohemiaokno.cz/o0-nas/download.html

LEEg, BOHEMIA OKNO ass.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem: " G Smetanova 841
Bohernia 785 01 Vsetl
o Tela+420 571478 115
plociovd & hinikovi okna's - p

D 1¢0: 20586921, DI¢C228586921

Vsetin, dne: 12.10.2015 Martin Stépanek

predseda predstavenstva
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