® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovi$té ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLiN - Louky

vydava
Zadateli: BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
CERTIFIKA1
na viastnost vvrobku
€. CV -17 - 326/Z
Vyrobek: Hlinikové vnéjsi (vchodové) dvere, systém BLYWEERT TRITON Hi
Vyrobce: BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetin
vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Popis:
Provedeni Vnéj§i (vchodové) dvefe jednokiidiové a dvoukidlové, dovniti a ven oteviravé
Zéruben a Zarubnovy profil &. P P-03-124 / EPDM 30 mm, P-03-125 / EPDM 30 mm, P-03-A101 / ABS 30 mm -
kiidlo Spidertechnology (dovnitf, ven otviravé); integrovana NTPE viozka A-GS-1000 a A-GS-906, kidlovy
profil &. P-03-224 / EPDM 25mm, P-03-225 / EPDM 30 mm (ven, dovnit otviravé); integrovana NTPE
vloZzka A-GS-1000
Dalsi sloupek (pfitka) P-03-A301 / ABS 30 mm; vyztuha sloupku P-00-515 + krytky P-00-500; dopliikovy profil
profily P-00-215, P-00-216; kiidlova okapnice P-00-701
Prah Hlinikovy prah s pferu§enym tepel. mostem P-03-905/ABS 25mm + kryci profil P-00-501
Vypli vypiné s U, = 1,1; U, = 0,7; U, = 0,6 nebo izolagni sklo ve sloZeni: Float 4 mm / 16 mm ramedek TGI
nebo Swisspacer V nebo Chromatech Ultra, Argon / iplus Top 1.1 4 mm s Ug = 1,1 a dalsi skla
odpovidajiciho sloZeni s Ug = 1,1; Ug=1,0; Ug=0,9; Ug=0,8; Uy =0,7; Ug=0,6; Uy = 0,5
zasklivaci lista P-6s-031, P-6s-015 s t&ésn&nim EPDM A-GS-305, vnéjsi tésnéni EPDM A-GS-100,
A-GS-110, zatepl. obv. t&s. pod sklo s PE A-GS-900, zatepl. tésné&ni po obv. ramu s PE A-GS-906
Tésnéni vnéjsi a vnitfni tésnéni EPDM A-GS-133, 131 v dréZce v rozich na pokos a lepené, prahové stiraci
tésnéni EPDM A-GS-702 v pfidavné profilu P-00-215, P-00-216
Kovani tfibodové zamky G-U; alternativné tiibodové zamky KFV, 3 ks rektifikovatelnych zavést
Vysledek:
Nézev ovérovaného parametru Zku$ebni metoda Vysledky
Privzdusnost CSN EN 1026 tfida 4
Vodotésnost &SN EN 1027 bez priiniku vody ;igozgg Pa, 450 Pa nebo
Odolnost proti zatiZzeni vétrem &SN EN 12211 relativni &elni priihyb < 1/200 nebo 1/300,
(zkusebni tlak pro tfidu zatiZzeni 2, 4) funkéni, bez viditelnych deformaci
Souginitel prostupu tepla Up (plati pro jednokidiové 1,3/1,0/0,95;1,4(1,4)/1,3(1,3)/1,2
dvefe v pofadi podle U, nebo U, uvedenych vyplni, CSN EN ISO 10077-1 | (1,3)/1,2(1,2)/1,1(1,1)/1,0 (1,0) /0,96
hodnota v zavorce plati pro TGI nebo Chromatech Ultra) (0,98) W/(mz_K)
Souginitel prostupu tepla Up (plati pro dvoukfidiové 1,3/1,0/0,94;1,4(1,4)/1,3(1,3)/1,2
dvefe v pofadi podle U, nebo U, uvedenych vypini, CSN EN ISO 10077-1 | (1,3)/1,2(1,2)/1,1(1,1)/1,0 (1,1)/0,96
hodnota v zévorce plati pro TGI nebo Chromatech Ultra) (0,99) W/(mz,K)

Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem: tiida C4/B4 - jednokfidlové
trida C2/B2 - dvoukfidlové
CSN EN 12207 privzdugnost: tiida 4
CSN EN 12208 vodotésnost: (bez pricky / s pfi¢kou) trida 8A/E750 - jednokfidlové
tiida 5A - dvoukfidlové
CSN 73 0540-2 souginitel prostupu tepla: Unz2o < 1,7 WI(m?.K)

Podklady: Protokol o posouzeni viastnosti vyrobku &. 1390-CPR-0119-2015/Z vydany CSl a.s. — NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskéach.
Osveédcuje vySe uvedené vlastnosti vyrobku a ne%@éﬂé‘m‘ ngfraQrazuje ifikaci podle zékona
[ ~C7))-

22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrob o ‘\,\,chawgzg%f %, \
‘QJ

Datum vydani:  01.06.2017
Platnost do: 01.06.2019
Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.
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