@® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.

ﬂ pracovi$té ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

Zadateli:

Vyrobek:
Viyrobce:

Popis:

vydava

BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin

CERTIFIKAT

na viastnost vvyrobku
€. CV -17 - 128/Z

Hlinikové okno a balkénové dvefe zdvizné posuvné, systém BLYWEERT KOLOS HI

BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetin
vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin

Provedeni

zdvizné posuvna okna a balk. dvefe jednokiidlové, s pevné zasklenym bo&nim dilem

Ram a kfidlo

Ramovy profil &. P-25-A100 / ABS pasek 30 mm, rohové spojeni je provedeno spojovacimi rohy
a kfidlovy profil €. P-25-A201 / ABS péasek 30 mm, rohové spojeni je provedeno spojovacimi rohy

Dalsi profily

P-25-301 — zagistovaci lidta kotvena do kfidla P-25-A200/201; P-25-503 — dorazovy plastovy profil
z EPDM; P-25-500 — doté&snéni mezi kolejnicemi z EPDM; P-25-402 — obvodovy hlinikovy prahovy
profil; A-GS-903 — zateplovaci p&novy profil kfidla

Zaskleni

IZ. sklo ve sloZeni: Planibel Clear 4 mm / 16 mm rame&ek Swisspacer Ultimate nebo Chormatech
Ultra F nebo TGlI, argon / iplus Top 1.1 4 mm s Ug = 1,1 a dal$i skla odpovidajiciho slozeni s Ug =
1,1, Ug=1,0; Ug=0,8; Ug=0,7; Ug = 0,6; Ug= 0,5 nebo vypiné s Up = 1,1; U, = 0,7; U, = 0,6
zasklivaci lista pro tl. zaskleni 24 mm P-6s-035 s EPDM t&sné&nim A-GS-304, vnéjsi A-GS-110,
obvodovy piidavny termoprofil PE pod skiem A-GS-900

Tésnéni

€. dvoustupriové dorazové kartaové tésnéni vnitini a vnéjsi A-00-120

Kovani

Kovani zdvizné-posuvné se 4-bodovym zamkem HauTau nebo kovani posuvné
se 4-bodovym zdmkem HauTau A-BH-018 aZ A-BH-027, alternativné: G-U se 4-bodovym
zamkem

Vysledek:

Nézev ovérovaného parametru Zkusebni metoda Vysledky

Privzdusnost

CSN EN 1026 Tiida 4

Vodotésnost

CSN EN 1027 bez priiniku vody do 1050 Pa

Odolnost proti zatizeni vétrem
(zatiZeni pro tfidu 4) viditelnych deformaci

SN EN 12211 relativni elni prihyb < 1/300, funké&ni, bez

Ultra F)

Soucinitel prostupu tepla Uy, 1,8/1,5/14;

(v pofadi podle U, nebo Ug uvedenych vyplini, &
hodnota v zévorce plati pro TG nebo Cheomatech | CSN EN IS0 10077-1 | 1,9(1,9)/1,8 (1,8)/1,7(1,8)/ 1,7 (1,7) /1,6 (1,7)/

1,5 (1,6) /1,5 (1,5) W/(m?.K)

Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami deklarovanymi

vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12207 priivzdugnost: tiida 4
CSN EN 12208 vodotésnost: trida E1050
CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem: tiida C4
CSN 73 0540-2 soudinitel prostupu tepla: Un20 < 3,5 nebo 1,5 W/(m?.K)

Podklady: Protokol o posouzeni viastnosti vyrobku &. 1390-CPR-0026/2017/Z vydany CSl a.s. — NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskéch.
Osvédcuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamené ani nenahrazuje certifikaci podle zékona

22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

Datum vydani:  20.03.2017
Platnost do: 31.03.2019
Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.D.
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Ing. Vladan Panovec .
vedouci pracoviste




