@ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.

pracovisté ZLiN, K Cihelné& 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

Zadateli: BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
CERTIFIKAT
na viastnost vyrobku
&.CV -17 - 009/Z
Vyrobek:  Plastova okna a balkénové dvere, systém GEALAN S 8000 IQa$S 8000 IQ Plus - iid-
Vyrobce: ~ BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetin
vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Popis:
Provedeni Okna a balkénové dveie jednokiidlové a dvoukfidlové
Réam a kfidlo Rémovy profil & 5002, 5003, 8003, 8006, 8010, 8012, 8013 s vyztuhou ¢. 770151, 770351, 771551,
871951, 779951, 870151, 870351, 875151, 875351, 875751, 875851, 871051, 876451, 870551, 870751,
871451 a kiidlovy profil & 8063, 8065, 8068, 8078, 8081, 8084, 8092, 8094, 5008, 5009 s vyztuhou
&. 870351, 870451, 875351, 875451, 875751, 875851, 770351, 770451, 771551, 779951, 878951, 870651,
klapagka &. 8302, 8304, 8080, sloupek &. 8038, 8039, 8040, 8043, 5005
Zaskleni 1Z. skio ve slozeni: Planibel Clear 4 mm / 16 mm profil TGI nebo Swisspacer V nebo Chromatech Ultra,
Argon / Planibel TOP N+ 4 mm s Ug= 1,1 a dal3i skla odpovidajiciho sloZeni Ug = 1,1; Ug = 1,0; Ug = 0,8;
Ug=0,7;Ug=0,6; Uy =0,5
zasklivaci lista &. 7114 / 7118 / 7119/ 7122 /7124 / 7126 / 7128 / 7129/ 7130/ 7134 / 7136 / 7138/ 7139 /
7140 /7142 /7144 /7146 /7154 / 7156 / 7162 /7164 / 3108 s koextrudovanym tésnénim
Tésnéni Koextrudované nebo nasazovaci vnitini a vnéjsi t&snéni
Kovani UNI - JET D, UNI - JET SC, EURO - JET nebo MACO
Vysledek:
Nézev ovérovaného parametru Zku$ebni metoda Vysledky
Priivzdusnost CSN EN 1026 trida 4
Vodoissnost &SN EN 1027 bez priiniku vody do 600 Pa a do
750 Pa
Odolnost proti zatiZzeni vétrem &SN EN 12211 relativni Gelni prihyb < 1/300,
izkuéebni tlak pro tfidu zatizeni 4 a 5) funkéni, bez viditelnych deformaci
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni CSN EN 14609 350 N
Soudinitel prostupu tepla Uy (v pofadi podie uvedenych CSN EN 1SO 10077-1 1,2(1,2)/ 1,1 (1,2)/ 1,0(1,0)/ 0,94
U, iz.skel, hodnota v zavorce je pro rémecek TGl a Chromatech (0,95)/ 0,87 (O, 88) /0,80 (0,82)
Ultra) W/(m K)
Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami deklarovanymi
vyrobcem:
Vyhovuije: CSN EN 12207 prtivzdusnost: trida 4
CSN EN 12208 vodot&snost: trida E750 - balkénové dveie
dvoukfidlové
tiida 9A - ostatni vyrobky
CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem: tiida C4 - balkénové dveie
dvoukfidiové
tfida C5 - ostatni vyrobky
CSN EN 14351-1+A1 anosnost bezpeénostnich zafizeni: 350 N
ESN 73 0540-2 souéinitel prostupu tepla: Unzo £ 1,5 WI(m’.K)

Podklady: Protokol o po&ate&ni zkoudce typu &. 1390-CPD-0394-09/Z rev. 2 vydany CSl a.s. — NB 1390.

Certifikét plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvéddéuje vyse uvedené vlastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazu1e certifikaci podle zakona

22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky '

Datum vydani:  02.01.2017 [
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