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Zadateli:

pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLiN - Louky

vydava

BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
€. CV -17 - 014/Z

Vyrobek:  Plastové dvefe zdvizné posuvné, systém GEALAN HST
Vyrobce: =~ BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetin
vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin

Popis:

Provedeni Zdvizné posuvné dvefe jednokiidlové a vicekfidlové, schéma A, C, G

Ram / kfidlo €. 8360 — vyztuha &. 839052 tl. 3 mm, pfip. vioZena ocel 5 mm x 35 mm

Kridlo / vyztuha €. 8362 - vyztuha ¢&. 839351 tl. 2 mm, pfip. 839251 tl. 1,5 mm

Dalsi profily Sloupek/pfitka &. 8040 — vyztuha &. 871351, tl. 2 mm, €. 8043 — vyztuha ¢. 8708 tl. 2 mm

Zaskleni 1Z. sklo ve sloZeni: Planibel Clear 4 mm /16 mm prof il Swisspacer V nebo Chromatech Ultra nebo
TG, Argon / Planibel TOP N+ 4 mm s Uy = 1,1 a daldi skla odpovidajiciho slozeni Ug = 1,1; Ug = 1,0;

U;=0,8; Ug=0,7; Ug = 0,6; Uy = 0,5
Plastova zasklivaci lista €. 7114 / 7118 / 7119/ 7122/ 7124 / 7126 / 7128 / 7129/ 7130/ 7134/ 7136
17138/7139/7140/ 7142/ 7144/ 7146/ 7154/ 7156 / 7162 / 7164 / 3108 s koextrudovanym
tésnénim z vnitini strany, vnéj$i tésnéni &. 315290
Tésnéni Vnitini &. 837192 pro kiidlo posuvné nahofe a po stranach souvislé, ohybané, lepené v rozich a
spoji, stfedové tésnéni €. 837292 pro piidavny tésnici profil & 8368 pro posuvné i pevné kfidlo,
vnéjsi €. 837092 pro kfidlo posuvné dole a po strané a pro kfidlo pevné nahofe a po strané souvislé,
ohybang, lepené v rozich a spoji + ¢. 837392 na vodicim profilu & 839552, prahové tésnéni vnitini i
vnéjsi €. 317790 pro pevné kfidlo, tésnéni &. 837490 k vodici listé &. 8366

Kovani G-U Thermostep, pfip. Sigenia HH 7642-06 nebo HATAU Thermo Top 2

Vysledek:

Nézev ovérovaného parametru ZkuSebni metoda Vysledky

Priivzdugnost CSN EN 1026 Ttida 4

Vodotésnost CSN EN 1027 bez priiniku vody do 250 Pa nebo 600 Pa

Odolnost proti zatizeni vétrem
(zatizeni pro tfidu 2 a 3)

CSN EN 12211 relativni €elni priihyb < 1/200 nebo 1/300,

funkéni, bez viditelnych deformaci

Sougcinitel prostupu tepla Uy, (v pofadi podie
uvedenych Uy iz.skel, hodnota v zavorce je pro
ramecek TGl a Chromatech Ultra)

CSNEN1SO 10077-1 | SchémaA- 1,4 (1,4); 1,3 (1,4); 12 (1,2)
1,1 (1,2); 1,1 (1,1); 1,0 (1,0) W/(m?K)
Schéma C/G - 1,5 (1,5)/1,5 (1,5);
1,5 (1,5)/1,4 (1,4); 1,3 (1,4)1,3 (1,3);
1,3 (13)12(1,2); 12 (1,3)1,2 (1,2);
1,2 (1,2)1,1 (1,1) Wim?.K)

Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuije:

CSN EN 12207 priivzdunost: trida 4
CSN EN 12208 vodotésnost (schéma A / schéma C, G): trida 9A / 6A
CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem: tiida C2/B3

CSN 73 0540-2 souginitel prostupu tepla:

Unzo < 1,5 WI(m’.K)

Podklady: Protokol o uréeni typu vyrobku ¢. 1390-CPR-0110-2014/Z vydany CSl a.s. - NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskéch.
Osvédcuje vySe uvedené vlastnosti vyrobku a neznameng, ani nenahrazu;e certifikaci podle zékona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky

02.01.2017
02.01.2019

Datum vydani:
Platnost do:
Vypracoval:

Ing. Milan Helegda, Ph.D:

Ing. Vladan Pano. o
vedouci pracovi§té



