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Zadateli: BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
€. CV -17 - 012/Z

Vyrobek: Plastové vnéjsi (vchodové) dveie, systém GEALAN S 8000 1Q - 7= /
Vyrobce: BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetin
vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Popis:
Provedeni Vnéjsi (vchodové) dvere jednokiidlové, dovnitf a ven oteviravé
Zéruben a kiidlo Zarubriovy profil &. 8008, 801’0, 8011, 8014 s vyztuhou ¢&. 870'.151, 870551, kiidlovy profil
€. 8076, ¢. 8042 s vyztuhou &. 873252, 873651, svafitelné rohy &. 8443
Prah Hiinikovy profilovany préh ¢&. 748352, 748370, 7481, 8471
Termoizolaéni vypiné s U, = 1,1; U, = 0,7, Uy, = 0,6 nebo
izolacni dvojsklio ve sloZeni: Planibel Clear 4 mm / 16 mm profil TGI nebo Swisspacer V,
Vyplf Argon / Planibel TOP N+ 4 mm a dal$i skla odpovidajiciho sloZeni s Ug = 1,1; Ug= 1,0;
=0,8;, Ug=0,7; U;=0,6; U3 =0,5
Plastova zasklivaci lista ¢. 7124 /7134 /1 7136 / 7140 s koextrudovanym t&sné&nim z vnitini
strany, vnéjsi tésnéni ¢. 3152

Tésnéni ) Naviékané vnitfni €. 3184 a vné&j§i koextrudované, prahové t&snéni &. 3158
Kovani zamek KFV AS 2750, pfipadné G-U nebo MACO, 3 ks rektifikovatelnych zavési
Vysledek:
Nézev ovérovaného parametru ZkuSebni metoda Vysledky
Prévzdus$nost CSN EN 1026 tfida 4
Vodotésnost CSN EN 1027 bez priniku vody do 300 Pa
Odolnost proti zatiZzeni vétrem relatimi Selnl pfﬁhyb
(zkuéebniﬂlak pro tfidu zatizeni 1) CSN EN 12211 < 1./300,’ faskal, bez'

) viditelnych deformaci
Soucinitel prostupu tepla Up (v pofadi podie uvedenych vypini) | CSN EN I1SO 10077-1 1'? 1/ ” 1/ 11?1/ 2)3\{/(1'“32{(1)2

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje:  CSN EN 12207 privzdugnost: tida 4
CSN EN 12208 vodotésnost: tiida 7A
CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem: trida C1
CSN 73 0540-2 soutinitel prostupu tepla: Un20<1,7 W/(m>.K)

Podklady: Protokol o po¢atecni zkouSce typu €. 1390-CPD-0395-09/Z rev.1 vydany CSl a.s. — NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskéach.
Osvédcuje vySe uvedené viastnosti vyrobku a neznamenéa ani nenahrazuje certifikaci podle zékona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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