@® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
ﬂ pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky
vydava

Zadateli: BOHEMIA OKNO a.s.

Smetanova 841, 755 01 Vsetin

CERTIFIKAT

nNna viastnost vvyrobku
¢.CV -17 - 008/Z

Vyrobek: Plastova okna a balkénové dvere, systém GEALAN S 7000 IQ a S 7000 IQ Plus
Vyrobce: BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetin

vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Popis:
Provedeni Okna jednokfidlova a dvoukfidiova a balkénové dvefe jednokridlové a dvoukridlové
Ram a kfidlo Ramovy profil €. 5010, 7008, 7011 — vyztuha &. 770151, 770251, 770351, 771551, 779851, 772651,

779951, 871951 a kfidlovy profil &. 5007, 5012, 7066, 7081, 7093 — vyztuha &. 770351, 770451,

771351, 771551, 779951, 871951, sloupek 7037, 7043, 5013, 5006, klapatka &. 7302, 7080, 5209
Zaskleni 1Z. sklo ve sloZeni: Planibel Clear 4 mm /16 mm profil TGl W nebo Chromatech Ultra nebo Swisspacer

V, Argon / Planibel TOP N+ 4 mm s Ug = 1,1 a dalsi skla odpovidajiciho sloZzeni Ug = 1,1; Uy = 1,0;

Ug=0,8; Ug=0,7; Uy, = 0,6; Uy = 0,5
zasklivaci lista €. 7114/ 7118 / 7119/ 7122 /7124 /| 7126 / 7128 / 7129/ 7130/ 7134 / 7136 / 7138 /
7139/7140/7142 /7144 /7146 / 7154 / 7156 / 7162 / 7164 / 3108 s koextrudovanym tésnénim
Tésnéni Vnitini a vnéjsi tésnéni — 315390, 315290, 318492, 815090, 715190, 615190, 615390, 715790,
P ) 715892, 714992, 815090
Kovani UNI = JET D, UNI — JET SC, EURO — JET nebo MACO
Vysledek:
Nézev ovérovaného parametru ZkuSebni metoda Vysledky
Privzdusnost CSN EN 1026 tfida 4
Vodotésnost CSN EN 1027 bez priiniku vody do 450 Pa, 600 Pa a do
1050 Pa

Odolnost proti zatizeni vétrem
(zkusebni tlak pro tfidu 3, 4, 5)

CSN EN 12211

relativni ¢elni prihyb < /300 nebo 1/200,
funkéni, bez viditelnych deformaci

Unosnost bezpeé&nostnich zafizeni

CSN EN 14609

350 N

Soucinitel prostupu tepla Uy (v pofadi podie

uvedenych Uy iz. skel, hodnota pied lomitkem plati pro
= 0,91, hodnota za lomitkem plati pro Us = 1,2,

hodnota v zévorce plati pro rémeéek Swisspacer V)

CSN EN ISO 10077-1

11(1,1)/1,2(1,2); 1,1 (1,1)/ 1,2 (1,1); 0,93

(0,91) /1,0 (1,0); 0,86 (0,84) / 0,95 (0,93);

0,79 (0,78)/ 0,88 (0,86); 0,72 (0,71)/ 0,81
(0,80) W/(m?.K)

deklarovanymi vyrobcem:

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami

Vyhovuje:

CSN EN 12207 privzdugnost:
CSN EN 12208 vodotésnost:

CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem:

CSN EN 14351-1+A1 Gnosnost bezpeénostnich zafizeni:
CSN 73 0540-2 souginitel prostupu tepla:

trida 4

trida 8A - balkénové dveie
dvoukfidiové, tiida E1050 -
dvoukfidlové okno s klapackou
tiida 9A - ostatni vyrobky

tiida C3/B4 - balkénové dveie
dvoukfidlové

trida C5/B5 - ostatni vyrobky
350 N

Un.2o0 < 1,5 WI(m?.K)

Podklady: Protokol o po¢atecni zkousce typu €. 1390-CPD-212-12/Z rev. 1 vydané CSl a.s. — NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoz specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkou$kéch.
Osvédcuje vySe uvedené viastnosti vyrobku a neznamené ani nenahrazu;e certifikaci podle zékona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky %, -\

/74:
R
(W]
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