@® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava
Zadateli: BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
CERTIFIKAT
na viastnost vvrobku
. CV-17 - 011/Z
Vyrobek: Plastova okna a balkénové dvefe, systém GEALAN S9000
Vyrobce: BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetin
vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Popis:
Provedeni Okna a balkénové dvefe jednokiidiové a dvoukiidliove
Ram a kfidlo Ramovy profil & 6002 — vyztuha &. 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6713 (tl. 1,5, resp. 2 mm) a kfidlovy
profil & 6003 — vyztuha &. 6705, 6706, 6707, 6708, 6713 (tl. 1,5, resp. 2 mm), sloupek, poutec ¢. 6006 /
vyztuha 6712 (1. 2 mm), klapacka ¢. 6012 / vyztuha €. 6711 tl. 1,5 mm
Zaskleni 1zolaéni sklo ve sloZeni: Planibel Clear 4 mm / 16 mm profil TGI W nebo Chromatech Ultra nebo
Swisspacer V, Argon / Planibel TOP N+ 4 mm s Ug = 1,1 a dal$i skla odpovidajiciho slozeni Ug=1,1;
Ug=1,0; Ug= 0,7, Ug=0,6; Uy =0,5
zasklivaci lita & 6124, 6136, 6140 s koextrudovanym tésnénim, vnéj$i t&snéni €. 3167 92 v rozich
B svaiované
Tésnéni vnitini &. 8187 92, stiedové &. 6101 92 a vn&j8i 3167 92, naextrudované, svafované
Kovani UNI - JET D, UNI - JET SC, EURO - JET nebo MACO
Vysledek:
Nézev ovéfovaného parametru Zku$ebni metoda Vysledky
Priivzdugnost B CSN EN 1026 tfida 4
Vodot&snost CSN EN 1027 bez priniku vody do 1050 Pa
Odolnost proti zatiZzeni vétrem CSN EN 12211 relativni &eini prahyb < 1/150, 1/200
(zkusebni tlak pro tfidu 2, 3, 4, 5) nebo 1/300, funkéni, bez viditelnych
_ deformaci
Unosnost bezpeénostnich zafizeni CSN EN 14609 350 N
Soudinitel prostupu tepla Uy (v potadi podie Uy CSN EN1SO 10077-1 | 1,1 (1,1)/1,1(1,1)/0,86 (0, 85) /0,80
uvedenych skel, hodnota v zavorce plati pro ramedtek (0, 79) /0,73 (0, 72) W/(m K)
Swisspacer V)

Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12207 priivzdugnost: trida 4
CSN EN 12208 vodotésnost: tiida E1050
CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem: tfida C5 - jednokfidiové okno

tfida C4 - dvoukfidlové okno

tiida A4/B3/C2 - jednoki. a dvouki.
baik. dveie se sloupkem

tiida A4/B3 - dvouk¥. balk. dvefe s ki.

CSN EN 14351-1+A1 Ginosnost bezpeé&nostnich zafizeni: 350 N
ESN 73 0540-2 soudinitel prostupu tepla: Un20 £ 1,5 WI(m®.K)

Podkiady: Protokol o poéateéni zkousce typu &. 1390-CPD-208-12/Z rev. 1 vydané CSl a.s. — NB 1390.

Certifikéat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédcuje vys$e uvedené viastnosti vyrobku a neznamené am nenahrazwe certifikaci podle zakona

22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky
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