Prohlaseni o vlastnostech
& B_POV/PO-S7000 01/2014

Vyrobek:
Plastova okna a balkonové dveie, systém GEALAN S70001Q a S70001Q Plus

Typové oznaceni:

PO-S70001Q

Zamyslené pouziti:

Plastova okna a balkénové dvere jsou urceny pro pouziti do obytnych i primyslovych budov,
na které se nevztahuji poZadavky na pozarni odolnost a kourotésnost. Jsou urceny pro denni
osvétleni a prirozené (primé) vétrani vnitinich prostor budov. Plni i funkce tepelné izolacni,
zvukové izolaéni, ochranné proti nepriznivym povétrnostnim vliviim. Balkénové dvere
kromé toho umeoziuji priichod na balkén.

Vyrobce:
BOHEMIA OKNO as.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
Vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
IC: 28586921

Systém posuzovani a ovétovani stalosti vlastnosti:

systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti:

Oznameny subjekt ¢. 1390 — CSI a.s., Praha, pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin —
Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o poc¢atecni zkousce
typu ¢. 1390 — CPD - 212-12/Z rev.1 dne 12.12.2012
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Vlastnosti vyrobku:

Plastova okna jednok¥ridlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci, pevna

a z . Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka specifikace
Odolnost proti zatiZeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 5 EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatiZeni vétrem — prihyb ramu Trida C/B EN 14351-1+Al
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd -
Nebezpedné latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpe¢nostnich zatizeni 350 N EN 14351-1+A1
AKkustické vlastnosti Npd -
Ug=11| 11(11/12(2)
W/(m?.K)
Ug=10| 11(1,1)/12(1,)
Soutinitel prostupu tepl: WIS
oucinitel prostupu tepla _
Poznfmka — prvni hodnota plati pro S70001Q Plus s UF = 091 Ug=08| 093(091)/10(10)
W/(m2.K) a druhé hodnota pro S70001Q s Uf = 1,2 W/(m2.K). Wi(m".K) EN 14351-1+A1
Hodnota pied zavorkou plati pfi pouziti skla s rameckem Chromatech | U g= 0,7 0,86 (0,84) / 0,95
Ultra a TGI W a hodnota v zavorce plati pii pouziti izolacniho skla s (0,93) W/(mz K)
rameckem Swisspacer V. : .
Us=06 | 079(078)/0,88
(0,86) W/(m?.K)
Ug=0,5 0,72 (0,71) /0,81
(0,80) W/(m?2.K)
Ug=11 0,60-0,63
Ug=10 0,53
P R ; U,=0,8 0,47-0,51
Ea(.ilacnl vlastnosti svol,arnl fa!(tor (celkovy g EN 14351-1+A1
Cinitel prostupu slunecni energie) g Uy,=0,7 0,47-0,51
Uy, =0,6 0,48-0,50
Uy=0,5 0,37
Ug=11 0,78-0,80
Uy=10 0,70
Radiacni vlastnosti — svételny &initel prostupu U;=0,8 0,68-0,72
EN 14351-1+Al
By Uy=0,7 0,68-0,72
Uy, =0,6 0,70-0,71
Uy=0,5 0,56
PruvzdusSnost Ttida 4 EN 14351-1+Al
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Plastova okna a dvoukridlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci, pevna

. 7 o Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost (T et
Odolnost proti zatiZeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 5 EN 14351-1+Al
Odolnost proti zatiZeni vétrem — prihyb ramu Ttida C/B EN 14351-1+Al
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E1050 EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd =
Nebezpeéné latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpeénostnich za¥izeni 350 N EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti Npd -
Ug=11| 11(11)/12(12)
W/(m?2.K)
Ug=10| 11(11)/12(11)
Soudinitel prostupu tepl Wio' )
oucinitel prostupu tepla =
Poznamka — prvni hodnota plati pro S70001Q Plus s Uf = 0,91 Ug = 0,8 | 093(0,91) 4 1,0(1,0)
W/(m2.K) a druh4 hodnota pro S70001Q s Uf = 1,2 W/(m2.K). WI(m".K) EN 14351-1+A1
Hodnota pted zavorkou plati pfi pouziti skla s rimeckem U,=0,7 0,86 (0,84) / 0,95
Chromatech Ultra a TGI W a hodnota v zavorce plati pti ¢ (0,93) W/(mZ K)
pouziti izola¢niho skla s rameckem Swisspacer V. : .
Uy=0,6 0,79 (0,78) /0,88
(0,86) W/(m2.K)
Ug=0,5 0,72 (0,71) /0,81
(0,80) W/(m2.K)
Ug=11 0,60-0,63
Ug=10 0,53
T RS ; U,=0,8 0,47-0,51
l}‘a(.ilacm vlastnosti svol,arm fa!(tor (celkovy g EN 14351-1+A1
¢initel prostupu slunecni energie) g Ugy=0,7 0,47-0,51
U;=0,6 0,48-0,50
Uy =05 0,37
Ug=11 0,78-0,80
Ug=10 0,70
VI s ox T U,=0,8 0,68-0,72
Radiacni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu g EN 14351-1+A1
Ty Uy=0,7 0,68-0,72
U;=0,6 0,70-0,71
Uy=0,5 0,56
Priuvzdus$nost Ttida 4 EN 14351-1+Al
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Plastové balkénové dveie jednokiidlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé, s pevnym bo¢nim dilem

. 7 o Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost (T et
Odolnost proti zatiZeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 5 EN 14351-1+Al
Odolnost proti zatiZeni vétrem — prihyb ramu Ttida C/B EN 14351-1+Al
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd =
Nebezpeéné latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpeénostnich za¥izeni 350 N EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti Npd -
Ug=11| 11(11)/12(12)
W/(m?2.K)
Ug=10| 11(11)/12(11)
Soutinitel prostupu tepl im0
oucinitel prostupu tepla =
Poznamka — prvni hodnota plati pro S70001Q Plus s Uf = 0,91 Ug = 0,8 | 093(0,91) 4 1,0 (1,0)
W/(m2.K) a druh4 hodnota pro S70001Q s Uf = 1,2 W/(m2.K). Wi(m".K) EN 14351-1+A1
Hodnota pted zavorkou plati pfi pouziti skla s rimeckem U,=0,7 0,86 (0,84) / 0,95
Chromatech Ultra a TGI W a hodnota v zavorce plati pti g (0,93) W/(mZ K)
pouziti izola¢niho skla s rameckem Swisspacer V. : .
Uy=0,6 0,79 (0,78) /0,88
(0,86) W/(m°.K)
Ug=0,5 0,72 (0,71) /0,81
(0,80) W/(m°.K)
Ug=11 0,60-0,63
Ug=10 0,53
T RS ; U,=0,8 0,47-0,51
l}‘a(.ilacm vlastnosti svol,arm fa!(tor (celkovy g EN 14351-1+A1
¢initel prostupu slunecni energie) g Ugy=0,7 0,47-0,51
U;=0,6 0,48-0,50
Uy =05 0,37
Ug=11 0,78-0,80
Ug=10 0,70
ia¢ni i—své v &¢ini U,=0,8 0,68-0,72
Radiacni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu g EN 14351-1+A1
Ty Uy=0,7 0,68-0,72
U;=0,6 0,70-0,71
Uy=0,5 0,56
Priuvzdus$nost Ttida 4 EN 14351-1+Al
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Plastové balkénové dveie dvoukiidlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé, sklapéci, vyklapéci

. 7 o Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka specifikace
Odolnost proti zatiZeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 3/4 EN 14351-1+Al
Odolnost proti zatiZeni vétrem — prihyb ramu Ttida C/B EN 14351-1+Al
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 8A EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd =
Nebezpeéné latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpeénostnich za¥izeni 350 N EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti Npd -
Ug=11| 11(11)/12(12)
W/(m?2.K)
Ug=10| 11(11)/12(1)
Soudinitel prostupu tepl Wio' )
oucinitel prostupu tepla =
Poznamka — prvni hodnota plati pro S70001Q Plus s Uf = 0,91 Ug = 0,8 | 093(0,91) 4 1,0(1,0)
W/(m2.K) a druh4 hodnota pro S70001Q s Uf = 1,2 W/(m2.K). Wi(m".K) EN 14351-1+A1
Hodnota pted zavorkou plati pfi pouziti skla s rimeckem U g= 0,7 0,86 (0,84) / 0,95
Chromatech Ultra a TGI W a hodnota v zavorce plati pfi (0,93) W/(mZ K)
pouziti izola¢niho skla s rameckem Swisspacer V. : .
Uy=0,6 0,79 (0,78) /0,88
(0,86) W/(m2.K)
Ug=0,5 0,72 (0,71) /0,81
(0,80) W/(m2.K)
Ug=11 0,60-0,63
Ug=10 0,53
T RS ; U,=0,8 0,47-0,51
l}‘a(.ilacm vlastnosti svol,arm fa!(tor (celkovy g EN 14351-1+A1
¢initel prostupu slunecni energie) g Ugy=0,7 0,47-0,51
U;=0,6 0,48-0,50
Uy =05 0,37
Ug=11 0,78-0,80
Ug=10 0,70
ia¢ni i—své v &¢ini U,=0,8 0,68-0,72
Radiacni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu g EN 14351-1+A1
Ty Uy=0,7 0,68-0,72
U;=0,6 0,70-0,71
Uy=0,5 0,56
Priuvzdus$nost Ttida 4 EN 14351-1+Al

Vlastnosti plastovych oken a balkonovych dveri, systétm GEALAN S70001Q a S70001Q Plus
jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1 - 4.
Toto prohléseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

p , S Pl BOHEMIA OKNO a.s.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem: " Smetanova 841
Hokermis 755 01 Vsetiy

 ORMIG  1ol:4420 571478 115

Plosicv 8 hirlave ckna s dvole | " )
® 1€0:208586921,B1CICL28586921

Martin Stépénék
predseda predstavenstva

Vsetin, dne: 31.10.2014
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