@ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
ﬂ pracoviété ZLiN, K Ciheln& 304, 764 32 ZLIiN - Louky

vydava

Zadateli: BOHEMIA OKNO a.s.

Smetanova 841, 755 01 Vsetin

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
&.CV -17 - 013/Z

Vyrobek: Plastové vnéj§i (vchodové) dvere, systém GEALAN S 9000
Vyrobce: BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetin
vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Popis:
Provedeni Vné&jéi (vchodové) dvefe jednokridlové, dovnitf a ven otevirave
Zaruberi a Zarubriovy profil & 6002, 6016 (v&. FUTURA), 6036 — vyztuha ¢. 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6713,
kridlo 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6036, 6037 (1. 1,5, resp. 2 mm), kfidlovy profil &. &. 6017, 6025, 6039 —
dovnitF oteviravé, & 6027, 6033 — ven oteviravé — vyztuha &. vyztuha €. 6720, 6721, 6722 1. 2 mm,
sloupek, poutec &. 6006, 6022 / vyztuha 6712, 6725, 6726, 6727, 6728, 6734 (1. 1,5mm,2mma25
mm)
Prah Hlinikovy prah €. 2596
Vyplfi vypiné s Uy = 1,1; Up = 0,7; Up = 0,6 nebo Planibel Clear 4 mm / 16 mm ramecek Chromatech Ultra nebo
TGI nebo Swisspacer V, argon / iplus Top 1.1 4 mm s Ug= 1,1 a dal$i skla odpovidajiciho sloZeni s
Ug=1,1; Ug = 1,0; Ug=0,9; Ug= 0,8; Ug=0,7; Ug = 0,6; Uy = 0,5;
Plastova zasklivaci lista &. 6124, 6126, 6128, 6130, 6132, 6134, 6136, 6138, 6140, 6142, 6144, 6146,
6148, 6150, 6152 s koextrudovanym t&snénim, vnéjsi tésnéni &. 3167 92 v rozich svafované

Tésnéni Vnitfni &. 8187 92, svafované, stfedové &. 6101 92 naextrudované, svafované a vnéjsi ¢. 3167 92, svar.
Kovani zamek KFV AS 2750, ptipadné G-U nebo MACO, 3 ks rektifikovatelnych zavést
Vysledek:
Nézev ovérovaného parametru Zku$ebni metoda Vysledky
Préivzdudnost CSN EN 1026 tfida 1,2, 3, 4
Vodotésnost &SN EN 1027 bez priniku vody do 50 Pa, 100 Pa,

200 Pa

Odolnost proti zétiieni vétrem
(zku$ebni tlak pro tfidu zatizeni 3) bez viditelnych deformaci

ESN EN 12211 relativni &elni prihyb < 1/300, funkéni,

Souginitel prostupu tepla Up (v poradi podie U,
nebo Uy uvedenych vypini, hodnota v zavorce plati pro

dvefe ven oteviravé, hodnota pied lomitkem plati pfi CSN EN ISO 10077-1 1,4/1,1 (1,1/1,1); 1,0/ 1,0 (1,0/ 1,1);
pouziti skla s rémegkem Swisspacer V, hodnota za 0,94/ 0,96 (0,98/ 0,99); 0,88/ 0,89 (0,91/
lomitkem pro skla s réme&kem TGl a Chromatech Ultra) 0,93); 0 81/0,83 (0 85/0 86) W/(mle)

1,1 (1,2); 0,88 (0,91); 0,81 (0,85);
1,2/1,2(1,2/1,3); 1,1 /1,2 (1,2/ 1,2);

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuije: CSN EN 12207 priivzdugnost: v pofadi odeméené / tfida 2/4 - dovnitf oteviravé

zamdéene tiida 1/3 — ven oteviravé

GSN EN 12208 vodotésnost: v potadi odemeené /  tfida 2A/3A - dovnitf oteviravé
zamcéené tiida 5B/5A — ven oteviravé
CSN EN 12210 odolnost proti zatiZzeni vétrem: tiida C3

CSN 73 0540-2 souéinitel prostupu tepla: Uy < 1,7 WIm?.K)

Podklady: Protokol o posouzeni viastnosti vyrobku &. 1390-CPR-0227-2014/Z vydany CSl a.s. - NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédéuje vyde uvedené viastnosti vyrobku a neznamen4 ‘aniinenahrazuje certifikaci podle zékona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky: .= ooVt . "7

Datum vydani:  02.01.2017 5 R )
Platnost do: 02.01.2019 . - v Ing. Vladan Panovi

ec

Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.D. -~ . .. | vedouci pracovisté




